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Bezeichnung:

Hochspannungskondensator

Dielektrikum: Polypropylen - Folie
Belage: Alu metallisiert
Anwendungsklasse: HVF nach DIN 40040

Temperaturbereich:
Grenzen der rel. Luftfeuchte:

-25°..+55° C

Jahresmittel = 75%

95% an 30 Tagen im Jahr andauernd
85% an librigen Tagen gelegentlich

Umhdillung: Kunststoffrohr vergossen
Anschlisse: Faston-Steckzungen 6,3 x 0,8
Betriebsspannung: 40 kvdc

Priifspannung Belag/Belag: 50 kVdc ; 60s

Priifspannung Belag/Gehéuse:
Isolationswiderstand:
typ tan & bei 20°C / 1 kHz:

>5x10* MQ bei 20°C und U mess = 100V
0,1%

Druck: Klartext
190+2 40
Drucksatz
F&T HVP F&T: Herstellerlogo
10 nF 10% HVP : Typenbezeichnung
10 nF : Kapazitatswert
40 kV D(.': 40 kv DC : Betreibsspannung
>Datum codiert< S4: Datum codiert (Jahr / Monat)

mechanische Dafen elektrische Daten
DxL 40mm x 190 mm Kapazitét 10 nF
Anschliisse Faston-Steckzungen 6,3 x 0,8 Spannung 40kV DC
Umhiillung Kunststoffrohr Temperatur -25°..+55°C
Vergul3 Epoxidharz schwarz UPrif 50 kVDC
ausat 22540 Vius
U 50 Hz 8400 VAC
TYp: U 300 kHz 85VAC
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